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BOLUM 1: MADDE / MUSTAHZAR VE SIiRKET / iS SAHIBININ TANITIMI
1.1 Madde/Karigimin kimligi
Ticari ismi K-OTHRINE WG250
Uriin kodu (UVP) 05942764
1.2 Madde veya karisimin belirlenmis kullanimlari ve tavsiye edilmeyen kullanimlari
Kullanimi Bdcek ilaci
1.3 Givenlik bilgi formu tedarik¢isinin bilgileri
Tedarikgi Sirket Fabrika
Bayer Tirk Kimya San.Ltd.Sti Bayer Tirk Kimya San.Ltd.Sti
Fatih Sultan Mehmet Mah. Baris Mah. Anibal Cad. No.1
Balkan Cad. No. 53 41410 Gebze-KOCAELI
34770 istanbul (Umraniye) Turkiye
Tarkiye
Telefon 0216 528 36 00
Telefax 0216 5287 87 0
Sorumlu bélim Kalite, Saglik, Guvenlik, Cevre Bolimi

Telefon 0262 648 77 12
Telefax 0262 641 20 72
Elektronik posta: esra.guvenc@bayer.com

1.4 Acil durum telefon numarasi
Acil durum telefon numarasi 0262 641 20 70
Ulusal Zehir Merkezi 114

BOLUM 2: ZARARLILIK TANIMLANMASI

Siniflandirma, madde ve karisimlarin siniflandirilmasi, etiketlenmesi ve ambalajlanmasi
hakkindaki 1272/2008 sayili yonetmelik (EC) ile uyumlu olarak degistirilmistir.

Akut toksisite: Kategori 4
H332 Solunmasi halinde zararhdir.

Akut sucul toksisite: Kategori 1
H400 Sucul ortamda ¢ok toksiktir.

"|2.1 Madde ve karigimin siniflandiriimasi

Kronik sucul toksisite: Kategori 1
H410 Sucul ortamda uzun sure kalici, gok toksik etki.

Siniflandirma, 11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili Resmi Gazatede yayinlanan Maddelerin ve
Karigimlarin Siniflandiriimasi Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasina lligkin Yénetmelik'e gére
yapilmistir.

Akut toksisite, Akut sucul toksisite: Kategori 4, Kategori 1

H332 Solunmasi halinde zararlidir.

H400 Sucul ortamda ¢ok toksiktir.

Kronik sucul toksisite: Kategori 1

H410 Sucul ortamda uzun sure kalici, gok toksik etki.

2.2 Etiket unsurlari
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Etiketleme, 11.12.2013 tarihli ve 28848 sayili Resmi Gazetede yayinlanan Maddelerin ve
Karisimlarin Siniflandiriimasi, Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasi Hakkinda Yonetmelik'e gore
yapilmistir.

Tehlike uyari etiketlemesi zorunludur.
Etiket lizerinde belirtilmesi zorunlu olan zararh bilegenler:

e Deltametrin

Uyari Kelimesi: Dikkat

Zararhhk ifadeleri

H332 Solunmasi halinde zararlidir.
H410 Sucul ortamda uzun sure kalici, ok toksik etki.
EUH401 Insan saghgi ve gevreye olan risklerinden kaginmak igin, kullanim talimatlarina uyunuz.

Onlem Agiklamalan

P102 Cocuklarin erisemeyecegi yerde saklayin.

P261 Tozunu/dumanini/gazini/sisini/buharini/spreyini solumaktan kaginin.
P264 Elleclemeden sonra ellerinizi ve ylzunizl iyice yikayin.

P270 Bu Grdnd kullanirken higbir sey yemeyin, icmeyin veya sigara icmeyin.
pP271 Sadece disarida veya iyi havalandirilan bir alanda kullanin.

P304 + P340 SOLUNDUGUNDA: Zarar géren kisiyi temiz havaya ¢ikartin ve kolay bigimde nefes
almasi i¢in rahat bir pozisyonda tutun.

P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHIR DANISMA MERKEZININ 114 NOLU
TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayin.
P501 Icerikleri/kabi yerel yonetmeliklere uygun olarak atiniz.

2.3 Diger zararlar

Cilt hassasiyetleri, 6rnek yizde yanma, batma veya mukozada da ortaya ¢ikabilir; bunlar lezyona sebep
olmazlar (maksimum 24 saat).
Yayilhimi patlayici toz-hava karigimi olusturabilir.

BOLUM 3: BILESIMI/ICINDEKILER HAKKINDA BILGI
3.2 Karigimlar
Kimyasal yapisi

Su ile dispers olan granil (WG)
Deltametrin agirlikga %25

Zararh bilesenler
Zararhlik ifadeleri 1272/2008 No'lu Yonetmelige (AB) gore

Adi CAS-No. / Siniflandirma Kons. [%]
EC-No./ 1272/2008/EC
REACH Reg. No. yonetmeligi
Deltametrin 52918-63-5 Aquatic Chronic 1, H410 25,00
Aquatic Acute 1, H400
Acute Tox. 3, H301
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Acute Tox. 3, H331

Sitrik Asit 77-92-9 Eye Irrit. 2, H319 >1,00 -<

5,00

Sulfonated aromatic 68425-94-5 Eye Irrit. 2, H319 <=15

polymer, sodium salt

Aromatic hydrocarbons, 1258274-08-6 Skin Irrit. 2, H315 <=10

C10-13, reaction products | 01-2119980591-31-XxXx Eye Dam. 1, H318

with branched nonene,

sulfonated, sodium salts

Sodium dioctyl 577-11-7 Skin Irrit. 2, H315 >1,00-<

sulphosuccinate Eye Dam. 1, H318 5,00

Kaolin 1332-58-7 Siniflandiriimamis >=1

Ek bilgi

Deltametrin 52918-63-5 M-Faktori: 1.000.000 (acute), 1.000.000 (chronic)

M-Faktori: 1.000.000 (acute), 1.000.000 (chronic)

Bu boélimde adi gegen H-Bildirimleri tim metni igin 16.Bélime bakiniz.

BOLUM 4: iLK YARDIM ONLEMLERI

4.1 ik yardim énlemlerinin agiklamasi

Genel dneri

Solunmasi halinde

Cilt ile temas

Gozile temas

Yutulmasi halinde

Tehlikeli bolgenin disina gikartiniz. Etkilenen kisiyi stabil yan konumda
yatirip tasiyiniz. Kirlenmis giysilerinizi hemen ¢ikarin ve givenli bir
sekilde bertaraf edin.

Temiz havaya ¢ikartiniz. Hastayi sicak tutunuz ve kipirdatmayip,
dinlendiriniz. Doktora veya zehir kontrol merkezine basvurunuz.

Hemen bol su ve sabun ile min.15 dak. yikayiniz. llik su
irritasyon/paresthesia siddetinin artmasina neden olabilir. Bu sistemik
zehirlenme belirtisi degildir. irritasyon durumunda, uygulanan yaglarin
veya losyonlarin vitamin E igermesine dikkat edilmelidir. Semptomlar
devam ederse doktora basvurunuz.

Hemen bol miktarda su ile g6z kapaklarinin alti dahil olmak en az 15
dakika boyunca iyice yikayiniz. Goézlerde lens varsa, ilk bes dakika
sonunda ¢ikariniz, sonra gozleri yikamaya devam ediniz. Ilik su
irritasyon/paresthesia siddetinin artmasina neden olabilir. Bu sistemik
zehirlenme belirtisi degildir. Eger Anestetik g6z damlalarina ihtiyag
olursa, agriyi azaltan géz damlalari uygulayin. Tahris olusur ve devam
ederse tibbi yardim aliniz.

Agiz calkalanmal ve igmek i¢in az miktarlarda su verilmelidir.
Kusturmayin. Yutuldugu takdirde hemen tibbi 6neri aliniz ve bu kabi
veya etiketi tibbi personele gdsteriniz.

4.2 Akut ve sonradan gorulen 6nemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler

Lokal:, Cilt ve mukoza tahribati varsa, Genelde gegici ve 24 saat icinde
g_eri doénusimlidir, G6z ve mukoz membranlarda tahrig, olabilir,
Oksturik, Hapsirma
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Sistemik:, géguste rahatsizliklar, Tasikardi, Hipotansiyon, Mide
bulantisi, Karin agrisi, Ishal, Kusma, Bulanik gérme, Bas agrisi,
Anoreksi, Uyku hali, Koma, Konvilsiyonlar, Titremeler, Bitkinlik,
Havayollarinda asiri reaksiyon, Akciger 6demi, Carpinti, Kas
seyirmesi, llgisizlik (kayitsizlik), Bas donmesi

4.3 Tibbi midahale ve 6zel tedavi geregi icin ilk igaretler

Riskler Uruin pyrethroid igerir. Pretroid zehirlenmesi, karbamat veya
organofosfor zehirlenmesiyle karistirilmamalidir.

Tedavi Sistemik Tedavi: ilk tedavi: belirtilere gére. Solunumla ilgili ve kalple
ilgili fonksiyonlar izlenmelidir. Onemli yutma durumlarinda ilk 2 saat
icerisinde mide yikamasi dikkate alinmalidir. Bununla birlikte, aktif
karbon ve sodyum silfat uygulamasi daima tavsiye edilebilir. Solunum
borusunu agik tutunuz. Gerekli ise oksijen veriniz ya da suni solunum
yapiniz. Cirpinma durumlarina karsl, standart perhizlere gore
benzodiazepin (6rnegin: diazepam) verilebilir. Tesirli degilse,
phenobarbital kullanilabilir. Kontraendikasyon : Atropin.
Kontraendikasyon : Adrenalin tiirevleri. Ozel bir antidot bilinmiyor.
Kendiliginden ve devamsiz iyilesme.

BOLUM 5: YANGINLA MUCADELE ONLEMLERI
5.1 Yangin sondiiriiciiler

Uygun Su spreyi, alkole dayanikli kdpuk, kuru kimyasal veya karbondioksit
kullaniniz.
Uygun degil Yuksek hacimli su jeti

5.2 Madde veya karigimdan  Yangin esnasinda yavas yavas zehirli gazlar olusur.
kaynaklanan 6zel zararlar

5.3 Yangin sdondirme ekipleri i¢cin tavsiyeler

Yangin sondiirme ekibi icin  Yangin/patlama durumunda ortamdaki dumanlari solumayiniz. Yangin
0zel koruyucu ekipmanlar durumunda,oksijen tipli komple maske kullaniniz.

EK bilgi Yanginla miicadele alanini yayilmalara kargi kontrol altina aliniz.
Yangin séndldrme sularinin lagima veya su borularina karigsmasini
onleyiniz.

BOLUM 6: KAZA SONUCU YAYILMAYA KARSI ONLEMLER
6.1 Kisisel 6nlemler, koruyucu donanim ve acil durum prosediirleri

Tedbirler Toz olusmamasina dikkat ediniz. Dokulen Urin veya kontamine olmus
ylzeyle temastan kagininiz. Kisisel koruyucu ekipmanlarinizi
kullaniniz. Tutusmaya neden olabilecek tim kaynaklari uzaklastiriniz.

6.2 Cevresel 6nlemler Kanalizasyona, akarsulara ve yeralti suyu kanallarina ulagsmasi
engellenir.
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6.3 Muhafaza etme ve temizleme i¢cin yontemler ve materyaller

Temizleme yontemleri Mekanik ellegleme aletleri kullaniniz. Kirlenmis nesneler ve zemin

cevre yonetmeliklerine gore temizlenir. Uriin kapanabilen konteynirlar
icinde, uygun bir sekilde etiketlenerek biriktirilir ve transfer edilir.

Ek dneri Yerel bolge prosedurlerini de kontrol edin.
6.4 Diger bolumlere atiflar Glvenli kullanma hakkinda bilgi igin Bélim 7'ye bakiniz.

Kisisel koruyucu ekipmanlar hakkinda bilgi icin Bélim 8'e bakiniz.
Atik bertarafi hakkinda bilgi i¢in Bélum 13'e bakiniz.

BOLUM 7: ELLECLEME VE DEPOLAMA
7.1 Guvenli ellecleme igin dnlemler

Guvenli ellecleme 6nerileri  Toz olusmamasina dikkat ediniz. Sadece uygun egzos havalandirma
sistemi bulunan ortamlarda kullaniniz.

Yangin ve patlamaya karsi  Toz havada patlayici bir karisim olusturabilir. Isidan ve tutusmaya yol
korunma dnerileri acabilecek herseyden uzak tutunuz. Statik elektrik olusmasini engelliyici
Onlemler aliniz.

Hijyen dnlemleri Deri, g6z ve giysilere dokunmayiniz. Calisma giysilerinizi ayri bir yerde
tutunuz. Uriinii ellegclemeden hemen sonra ve calismaya ara vermeden
once ellerinizi yikayiniz. Kirlenmis veya islanmis giysileri hemen
cikariniz; dikkatlice 6nlem alarak ayri temizleyin, gerekirse imha ediniz.
Giysiler temizlenmeden bertaraf edilmelidir.

7.2 Uyusmazhiklar da iceren guvenli depolama igin kosullar

Depolama alani ve Yetkili personel tarafindan girilip ¢ikilan odalarda saklayiniz. Direk
kaplarinda aranan nitelikler gines isidindan uzak tutunuz. Kaplari sikica kapali olarak kuru, serin ve
iyi havalandiriimis yerlerde tutunuz.

Genel depolamaigin Yiyecek, icecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Oneriler

Uygun ambalaj malzemesi Polipropilen-Folyo (PP)

7.3 Belirli son kullanimlar Etiketi ve/veya prospektusu dikkate aliniz.

BOLUM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERI/KISISEL KORUNMA
8.1 Kontrol parametreleri

Bilesenleri CAS-No. Kontrol parametreleri Dizelt Esaslar
me
Deltametrin 52918-63-5 0,02 mg/m3 OES BCS*
(TWA)

*OES BCS: Bayer AG, Crop Science Division iginde "isyeri Maruziyet Standart”
8.2 Maruz kalma kontrolleri

Kisisel koruyucu ekipmanlar

Normal kullanimda ve kullanma kosullarinda litfen etiket ve/veya broglre basvurun. Diger butin

durumlarda tavsiyeleri uygulayin.

Solunum sisteminin korunmasi Avrupa normu EN149FFP1 veya esdegerine uygun partikil filtreli
solunum maskesi (koruma faktéri 4) takin.
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Ellerin korunmasi

Gozlerin korunmasi

Deri ve viicudun korunmasi

Solunum koruma sadece kisa sureli islerin artan riskini kontrol i¢in
kullanilabilir. Orta dereceli uygulanabilir tim adimlar oldugunda
kaynakta maruz kalmalari dislirmek igin kontrol altinda tutma
ve/veya yerel havalandirma tedbirleri alinir. Daima solunum
koruyucu Ureticilerinin kullanim ve bakim talimatlari uygulanir.

Eldiven Ureticisi tarafindan verilen gecirgenlik 6zellikleri ve delinme
suresiyle ilgili talimatlara uyunuz. Kesik tehlikesi, agsinma ve temas
suresi gibi 6zel kullanim sartlarini da géze aliniz.

Kirlendiginde yikayiniz. Eldivenin dis ylzeyi kirlendiginde
ctkarmayin, i¢ yuzeyi kirlendiginde veya eldiven delindiginde bertaraf
edin. Ellerinizi sik sik ve yeme, igme, sigara igme ya tuvaleti
kullanmadan énce her zaman yikayiniz.

Malzeme Nitril kauguk

Gegirgenlik orani > 480 dakika

Eldiven kalinhigi > 0,4 mm

Koruma indeksi Sinif 6

Direktif EN 374'e uygun koruma eldivenleri.

EN 166'ya uygun goézlik takiniz (Kullanim alani 5 ya da es dederi).

Standart tulumlar ve Kategori 3 tip 5 kiyafet giyiniz.

Dikkat edilmesi gereken maruziyet riski varsa,daha fazla koruyucu tip
elbise giyiniz.

Eger mumkinse iki kat giyin. Kimyasala karsi koruyucu ekipmanin
altina sik sik yikanip Gttlenen polyester/pamuk veya pamuklu is
tulumlar giyilmesi tavsiye edilir.

BOLUM 9: FiZIKSEL VE KIMYASAL OZELLIKLER

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zellikler hakkinda bilgi

Fiziksel hali
Renk
Koku
pH
|IParlama noktasi

Alev alma sicakhigi (kati,
gaz)

Kendiliginden tutusma
sicakhgi

Minimum alev alma enerjisi
Kiitle yogunlugu
Su iginde ¢oziinirligu

Dagilim katsayisi ( n-
oktanol/su)

Yanma sayisi

suda dispers grandl

bej

hafif, karakteristik

2,0-4,0nnin 1 % (23 °C) (deiyonize su)
ilgili degil

Uriin gok yanici degildir.

268 °C

>1J

0,750 - 1,000 g/ml
dagilabilir

Deltametrin: log Pow: 6,4 nin 25 °C

CN2 Yayilmadan kisa alevlenme nin 22 °C
CN2 Yayilmadan kisa alevlenme nin 100 °C



GUVENLIK BiLGi FORMU BAYER

13/12/2014 tarihli ve 29204 sayili resmi gazetede yayinlanan yénetmelige gore E

K-OTHRINE WG250 7111
Kaginci dizenleme oldugu 4/ TR Yeni diizenleme tarihi: 16.05.2017
102000002830 Basim Tarihi: 16.05.2017

lloksitleyici 6zellikler Oksitleme 6zelligi yoktur
|IPatiayicilik Patlayici degildir
9.2 Diger bilgiler Guvenlikle iligkili daha fazla fiziksel-kimyasal veri bilinmiyor.

BOLUM 10: KARARLILIK VE TEPKIME
10.1 Tepkime

Termik bozunma Normal kosullar altinda kararhdir.
(dekompozisyon)

10.2 Kimyasal kararhhk Onerilen depolama kosullarinda kararlidir.
10.3 Zararlh tepkime olasiligi Kurallara uygun depolama ve kullanimda tehlikeli reaksiyon yoktur.

10.4 Kaginilmasi gereken Asiri sicaklik ve direk glines 1s141.

durumlar

10.5 Kag¢inilmasi gereken Sadece orijinal konteynirda depolayin.

maddeler

10.6 Zararlhi bozunma Normal kullanim sartlari altinda Griinlerin dekompozisyonu
aranleri beklenmemektedir.

BOLUM 11: TOKSIKOLOJIK BILGILER
11.1 Toksik etkiler hakkinda bilgi

Akut oral toksisite LD50 (Sigan) > 3.465 mg/kg
Akut solunum(inhalasyon)  LC50 (Sigan) 1,474 - 4,062 mg/l
toksisitesi Maruziyet siresi: 4 h
Solunabilir aerosol halinde kararli.
Akut dermal toksisite LD50 (Sigan) > 2.090 mg/kg
Cilt tahrisi Hafif tahris edici etki - etiketleme gerektirmez. (Tavsan)
Goz tahrisi Hafif tahris edici etki - etiketleme gerektirmez. (Tavsan)
Duyarlilik Hassas degildir. (Kobay)

OECD Test Rehberi 406, Buehler test
STOT Spesifik hedef organ toksisitesi — bir kez maruz kalma degerlendirme
Deltametrin: Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Tekrarlayan doz zehirlenmesinin degerlendirilmesi

Deltametrin sebep olmustur nérodavranissal etkiler ve/veya néropatolojik degisiklikler hayvanlar
Uzerindeki galismalarda. Toksik etkileri Deltametrin ile ilgili pretroid norotoksisite igin tipik gecici
hiperaktivite.

Mutajenik degerlendirilme
Deltametrin in vitro ve in vivo testlerde mutajenik veya genotoksik olmadigi gézlemlenmistir.
Kanserojenik degerlendirilme

Sican ve farelerin mur boyu beslenmeleri Uzerinde yapilan ¢alismalar neticesinde Deltametrin



GUVENLIK BiLGi FORMU BAYER

13/12/2014 tarihli ve 29204 sayili resmi gazetede yayinlanan yénetmelige gore E

K-OTHRINE WG250 8/11
Kaginci dizenleme oldugu 4/ TR Yeni diizenleme tarihi: 16.05.2017
102000002830 Basim Tarihi: 16.05.2017

kanserojenik olmadigi gérilmustar.

Zehirin reprodiiksiyon degerlendirilmesi

Deltametrin siganlarda iki jenerasyonda yapilan galismada treme toksisitesine neden olmamistir.
Teratojenik degerlendirilme

Deltametrin sadece annelere toksik doz seviyelerinde gelisimsel toksisiteye sebep olmustur. Deltametrin
ile gelisimsel etkileriyle gortlen anne toksisitesiyle iligkilidir.

Aspirasyon toksisitesi
Mevcut bilgilere dayanarak, siniflandirma kriterleri yerine gelmemektedir.
Ek bilgi

Cilt hassasiyetleri, 6rnek yliizde yanma, batma veya mukozada da ortaya ¢ikabilir; bunlar lezyona sebep
olmazlar (maksimum 24 saat).
Toksik degerler benzer bir formulasyona dayanir.

BOLUM 12: EKOLOJIK BILGILER
12.1 Toksisite

Baliklar uizerinde toksisite LC50 (Lepomis macrochirus (Bluegill glines balgi)) 1,9 mg/I
Maruziyet siresi: 96 h
Test benzer bir formulasyonla yapiimistir.

Suda yasayan EC50 (Daphnia magna (Defne)) 0,00018 mg/l
omurgasizlara olan Maruziyet siresi: 48 h
zehirliligi Test benzer bir formulasyonla yapiimistir.

Suda yasayan bitkilere olan EC50 (Raphidocelis subcapitata (tatlisu yesil su yosunlari)) 41,7 mg/l
zehirliligi Maruziyet siresi: 72 h
Test benzer bir formulasyonla yapiimistir.

12.2 Kalicilik ve bozunabilirlik

Biyolojik bozunma Deltametrin:
Cabuk biyo-¢c6ziinmez
Koc Deltametrin: Koc: 10240000

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Biyobirikim Deltametrin: Biyokonsantrasyon faktort (BCF) 1.400
Biyoakiimulasyon yapmaz.

12.4 Toprakta hareketlilik
Toprakta hareketlilik Deltametrin: Toprakta hareketli degildir
12.5 PBT ve vPvB degerlendirmesinin sonuglari

PBT ve vPvB yargisi Deltametrin: Bu madde, kalici, biyolojik birikim yapan ve zehirli olarak
kabul edilmemektedir (PBT). Bu madde, ne ¢ok kalici ve de ¢ok biyolojik
birikim yapan olarak kabul edilmistir (vPvB).

12.6 Diger olumsuz etkiler

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler Daha fazla ekolojik bilgi yoktur.
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BOLUM 13: BERTARAF ETME BILGILERI
13.1 Atik isleme yontemleri
Temizlenmemis paket Kaplari en az ¢ kez durulayiniz.
Bosalan kaplari tekrar kullanmayiniz.
Tam bosaltiimamis ambalajlar tehlikeli atik olarak bertaraf edilir.
Atik imha numarasi 02 01 08* Tehlikeli maddeler igeren tarimsal atiklar
BOLUM 14: TASIMACILIK BILGILERI
ADR/RID/ADN
14.1 UN Numarasi 3077
14.2 Uygun yukleme ismi CEVRE ICIN ZARARLI MADDELER, KATI, N.O.S.
(DELTAMETRIN KARISIM)
14.3 Tasimacilik zararlilik sinif(lar)l 9
14.4 Ambalajlama grubu 1l
14.5 Cevre Tehlike isareti EVET
Tehlike-No. 90
Tunel Kod E
Bu siniflandirma i¢ sularda tankl gemi tagimacilii igin gecerli bir prensip degildir. Litfen daha
ayrintih bilgi icin imalatci firmaya bagvurun.
IMDG
14.1 UN Numarasi 3077
14.2 Uygun yukleme ismi ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.
(DELTAMETHRIN MIXTURE)
14.3 Tagimacilik zararlilik sinif(lar)l 9
14.4 Ambalajlama grubu i
14.5 Deniz kirletici EVET
IATA
14.1 UN Numarasi 3077
14.2 Uygun yukleme ismi ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
N.O.S.

(DELTAMETHRIN MIXTURE )
14.3 Tasimacilik zararhlik sinif(lar)l 9
14.4 Ambalajlama grubu [
14.5 Cevre Tehlike isareti EVET

14.6 Kullanici ig¢in 6zel 6nlemler
Guvenlik Bilgi Formu'nun 6, 7 ve 8. bélumlerine bakiniz.

14.7 MARPOL ek Il ve IBC koduna gore toplu tagimacilik
IBC koduna gére yigin icinde tasinmaz.

BOLUM 15: MEVZUAT BILGILERI

15.1 Madde veya karigsima 6zgi giivenlik, saglik ve cevre mevzuati
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EK bilgi

Diinya Saglik Orgiti-Sinif: 11l (Hafif derecede tehlikeli)

BOLUM 16: DIGER BILGILER

3. Boliimde belirtilen tehlike agiklamalarii metni

H301 Yutulmasi halinde toksiktir.

H315 Cilt tahrigine yol agar.

H318 Ciddi g6z hasarina yol acar.

H319 Ciddi goz tahrigine yol acar.

H331 Solunmasi halinde toksiktir.

H400 Sucul ortamda ¢ok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun siire kalicl, ¢ok toksik etki.

Kisaltmalar ve akronimler

ADN Tehlikeli Mallarin Uluslararasi i¢ Su Yollarinda Tasinmasina iliskin Avrupa Anlasmasi

ADR Tehlikeli Mallarin Uluslararasi Karayoluyla Taginmasina iliskin Avrupa Anlagmasi

ATE Akut Toksisite Tahmini

CAS-Nr. Kimyasal Kuramlar Servis Numarasi

Kons. Konsantrasyon

ECx Etkin Konsantrasyon % X

EINECS Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri

ELINCS Avrupa Bildirilmis Kimyasal Maddeler Envanteri

EN Avrupa Standarti

EU Avrupa Birligi (AB)

IATA International Air Transport Association: Uluslararasi Hava Tasimacihgi Birligi

IBC International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous
Chemicals in Bulk (IBC Code)

ICx inhibisyon konsantrasyonu % x

IMDG International Maritime Dangerous Goods

LCx Oluimcul konsantrasyon % x

LDx Letal doz % x

LOEC/LOEL  Gozlemlenmis en duslk etki konsantrasyonu/seviyesi

MARPOL MARPOL.: International Convention for the prevention of marine pollution from ships /
Gemilerden kirliligin dnlenmesi icin Uuslararasi Konvansiyon

N.O.S. Not otherwise specified / Bagka turli belirtiimedikce

NOEC/NOEL Go&zlemlenmeyen etki konsantrasyonu/seviyesi

OECD Ekonomik Kalkinma ve igbirligi Orgiitii

RID Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taginmasina iliskin Yénetmelik

TWA Belli zaman araliginda 6lcilen ortalama deger (TWA)

UN Birlesmis Milletler

WHO Diinya Saglik Orgiitii

SDS'den sorumlu kiginin e-posta adresi:
Yetkili sertifikali personel: Esra Guvenc, Osman Oduncu

Bu bilgiler 1907/2006/EC sayili Avrupa Birligi Direktifine uygun olarak hazirlanmistir. Burada yer alan
bilgiler kullanicilar i¢in talimat niteliginde olup, talimat yerine gegmez. Bu bilgiler riin hakkinda
derlenmis mevcut bilgilerden olusmaktadir. Kullanicilar igin Griintin kullanimi esnasinda olusabilecek
risklerle ilgili daha fazla bilgi gerekebilir. Gerekli bilgi mevcut EEC kanunlariyla uyumludur. Verilen
adreslerde gerekli bilgi ve ulusal yonetmeliklerle ilgili bilgiler mevcuttur.
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Revizyon Sebebi: Asagidaki boluimler revize edilmistir: Bolum 2: Tehlikelerin tanitimi.
Bolim 9: Fiziksel ve kimyasal ozellikler.

Son versiyonden sonra yapilar degisiklikler yeni versiyonda farkli yazim sekli kullanilarak belirtilecektir.
Bu versiyon bundan énce yayinlanan tim versiyonlari gegersiz kilar.




